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Die Familie der SECU-Riegelwerke ist nach den Anforderungen fiir Tresore nach der kommenden
Euronorm entwickelt worden. Die einzelnen Riegelwerke wurden so gestaltet, daf3 sie als komplette
VerschluBbaugruppen in die Tiirsysteme der Tresore eingepalit werden konnen. Dabei wurde
besonderer Wert darauf gelegt, die Riegelwerke intern so manipula-tionssicher wie moglich zu
machen. Sie enthalten weiterhin bereits eine Reihe von Mafinahmen gegen den gewaltsamen Zugrift,
so daf in Verbindung mit den Schutzmafnahmen des Tresors ein Zugriffsschutz mit hoher Effizienz
erreicht werden kann.

Ein besonderes Merkmal der SECU-Riegelwerke liegt in der auBBerordentlichen Kompaktheit der
Baugruppen. Dies wiederum hat zur Folge, dal} ein Zugriff mit Manipulationswerkzeugen auf das
Riegelwerksinnere nur sehr schwer moglich ist und da3 sich die Riegelwerke durch ihre besondere
Flachheitauch inmoderne, durch neue Panzerungsmaterialien dickenreduzierte Tresortiiren einbau-
en lassen.

Die Riegelwerke sind individuell den Anforderungen der Widerstandsgrade I bis V der kommenden
Europanorm angepal3t. Sie unterscheiden sich hierbei in ihrer mechanischen Festigkeit, den
Manipulationsschutz- und den BohrschutzmaBnahmen und natiirlich in der Art und Anzahl der
eingesetzten VdS-zugelassenen Sicherheitsschlosser. Der Anwender hat die Wahl zwischen vor-
montierten Doppelbart-Sicherheitsschlossern, mechanischen Kombinationsschldssern und Elektro-
nikschl6ssern.

Der Riegelwerksmechanismus hat mehrere unabhéngige Sperrstellen und ist standardmafig nach
allen vier Seiten schliefend. Es miissen jedoch nicht zwangslaufig alle dieser vier Riegelbleche
angeschlossen werden. Der Mechanismus ist so ausgelegt worden, daf3 sich eine Riickstellkraft durch
gewaltsamen Druck auf die Baskiileriegel nicht auf die anderen Riegel tibertrégt. Der Riegelhub ist
bei der Montage der Baugruppen je nach Anwenderforderung auf 20 mm, 25 mm und 30 mm
einstellbar. Alle Riegelwerkstypen sind neben der standardmafBigen rechtsschlieBenden Ausfiihrung
auch fiir linksschlieBende Anwendungen herstellbar.

Essind Vorkehrungen gegen ein gewaltsames Herausschlagen der Schlosser und anderer Funktions-
elemente getroffen worden. Befestigungsmoglichkeiten fiir Elemente der Elektronischen Meldean-
lage (EMA), die die Riegelstellung weitermelden, sind vorgesehen.

Alle SECU-Riegelwerkstypen fiir die Geldschrankanwendungen enthalten ein internes vormontier-
tes Notverriegelungssystem, das die sicherheitsbestimmenden Elemente der Baugruppe schiitzt. Ein
gewaltsamer Zugriff 16st dieses Notverriegelungssystem aus, wodurch neue Sperrungen entstehen,
die von auflen nicht riickstellbar sind. Es sind Maflnahmen vorgesehen, im Bedarfsfall dieses interne
Notverriegelungssystem in das allgemeine Notverriegelungssystem der Tresortiir einzubinden.
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