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Elektronikschloß E4000
Bedienfeld

Das Elektronikschloß E4000 besitzt neben der VdS-Anerkennung der Klasse 2 (B),
die ECB-S Anerkennung der Klasse B, die F+P-Zulassung der Klasse B, die BSI-
Zulassung, die schwedische SIS-Zulassung und ist in den USA gelistet als UL type 1.
Das außen anzubringende Bedienfeld ist mit einer hochwertigen und leicht zu
reinigenden Folientastatur zur Eingabe eines 6- bis 8-stelligen Geheimcodes ausge-
legt. Die Tastatur ist für mehr als 1 Million Tastenbetätigungen geeignet. Durch
mechanische Druckpunkte erfährt der Benutzer eine taktile Rückmeldung. Die
letzten 50 Eingabeereignisse werden intern zum Nachweis aufgezeichnet. Das
Bedienfeld enthält die Batteriefächer und ist mit einem leicht bedienbaren Griff für
die manuelle Schloßentriegelung ausgerüstet. Zur Unterstützung der Bedienopera-
tionen werden  unterschiedliche Signaltöne erzeugt. Alternativ kann das Elektronik-
schloß E4000 mit einem Bedienfeld in gedrehter Lage (Tastatur links) geliefert
werden. Auf Wunsch rüsten wir das Bedienfeld mit Ihrem speziellen Firmenlogo aus.
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