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Sicherheitsprodukte GmbH

Elektronikschlof E4000R

voll redundant

Das Elektronikschlof3 E4000R besitzt die VdS-Anerkennung der Klasse 2 (B), die F+P-Zulassung
der Klasse B und die BSI-Zulassung.

Bisher haben wir unser hochsicheres Safeschlo3 E4000 mit einer eigenen Selbstdiagnosefunktion
und einem doppelten Datensatz ausgeriistet und damit einen anerkannt hohen Stand der Funktions-
sicherheit erreicht. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Ab sofort sind alle funktionsbestim-
menden steuernden Elemente redundant ausgelegt. In Verbindung mit der automatischen Selbstdia-
gnosefunktion bedeutet dies eine bisher nicht erreichte Erh6hung der Funktionssicherheit. Wenn der
unwahrscheinliche Fall eintreten sollte, da3 ein SchloBsystem ausfillt, dann bleibt das Schlof tiber
das zweite Elektroniksystem bedienbar. Und dies steckt in der Redundanz:

2x Mainboard 2x Verbindungskabel
2x Sperrstellenaktuator 2x Steckverbindungen
2x Spannungsregelung 4x Datensiitze

zusdtzlich eine Schlofiselbstdiagnose bei jedem Bedienvorgang
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Durch den automatischen Datenabgleich zwischen den redundanten SchloB3systemen bei jedem
Bedienvorgang ist sichergestellt, dafl keines der beiden Systeme unerkannt gestort ist. Die Selbstdia-
gnose wird nach jedem Einschalten durchgefiihrt und meldet jede mogliche Funktionsstérung an den
Bediener. Dessenungeachtet ermdglicht die Redundanz eine Offnung mit dem zweiten SchloBsteue-
rungssystem auch in einem Fehlerfalle. Diesen Zuwachs an Sicherheit werden die Anwender zu
schétzen wissen.

Das Elektronikschlof ist streng modular aufgebaut. Dies bedeutet, dafl Ihnen eine komfortable
Basisversion zur Verfiigung steht, die wir mit einer Vielzahl von optionalen Funktionen ergdnzen
und somit den unterschiedlichsten Forderungen der Anwender anpassen kénnen.

Das auBlen anzubringende Bedienfeld ist mit einer hochwertigen und leicht zu reinigenden
Folientastatur zur Eingabe eines 6- bis 8-stelligen Geheimcodes ausgefiihrt. Die Tastatur ist fiir mehr
als 1 Million Tastenbetdtigungen geeignet. Durch mechanische Druckpunkte erfihrt der Benutzer
eine taktile Riickmeldung. Das Bedienfeld enthélt die Batterieficher und ist mit einem leicht
bedienbaren Griff fiir die manuelle SchloBentriegelung ausgeriistet. Zur Unterstiitzung der Bedien-
operationen werden unterschiedliche Signalténe erzeugt. Autf Wunsch riisten wir das Bedienfeld mit
Ihrem speziellen Firmenlogo aus.

Der Zugang erfolgt tiber die Eingabe eines Zahlencodes mit 111 Millionen echten SchlieBkom-
binationen. Danach gibt das elektromechanische SchloBmodul die mechanische Offnung des
VerschluB3systems frei. Die SchloBbetdtigung kann nun absolut stérungssicher durch manuelle
Drehung des Offnungsmechanismus erfolgen.

Durch die Trennung eines auflen liegenden Bedienfeldes von dem im Verschlufraum angebrach-
ten elektromechanischen Schlofmoduls und der Systemelektronik wird ein Hochstmal3 an Ver-
schluBsicherheit und gleichzeitiger Bedienerfreundlichkeit erreicht. Alle sicherheitsrelevanten
Bauteile befinden sich im Innenraum des VerschluBraumes. Durch den Einsatz ausgefeilter Techno-
logien bei der Schlomechanik, gepaart mit modernsten Moglichkeiten elektronischer Steuerungen
wird eine extreme Manipulationssicherheit erreicht.

Die elektronischen Verschlulsysteme arbeiten stromnetzunabhéngig. Die eingesetzten elektri-
schen Batterien erlauben bei normaler Nutzung den sicheren Betrieb {iber ein bis zwei Jahre. Sie sind
im Bedienfeld angebracht und von auBlen austauschbar. Eine Entfernung der Batterien beim
Austausch oder ein Ausfall der Batterien verursachen keinen Verlust des eingespeicherten Codes.
Trotzdem werden alle sicherheitsrelevanten Daten in der elektronischen Steuerung doppelt gespei-
chert.

Fiiralle Bedienvorginge erfolgen akustische Riickmeldungen. Es erfolgt eine permanente interne
Fehlerpriifung, die Selbstkontrollfunktion fordert bei Bedarf den Service an. Die elektronische
Steuerung verfiigt iiber Ausgabekanile fiir Alarmsignale und Eingabekanile fiir den Anschluf3 an
weitreichende Fernwirksysteme. Ein Anschlu3 an VdS-Alarmanlagen ist hier leicht zu realisieren.
Wenn es erforderlich sein sollte, konnen die letzten 69 Bedienvorgédnge, die stets intern abgespei-
chert werden, von Servicetechnikern iiber Computer ausgelesen werden.

Die Komponenten sind einfach zu montieren, das elektromechanische Schlofmodul hat Stan-
dardanschraubmalle. Alle Bestandteile der VerschluB3systeme sind fiir sehr hohe Lebensdauererwar-
tungen ausgelegt.
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