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Sicherheitsprodukte GmbH

ZAHLENSCHLOSS MIT 111.000.000 ECHTEN
EINSTELLMOGLICHKEITEN

Betriebsanleitung des Elektronikschlosses E4000R mit
Offnungsverzogerung, Generalcode, Uberfallcode und
Manipulationsalarm, Versionen 5.2.2.1.3 und

5.2.2.1.4 (ab Baujahr 04/2001)

Das vollredundante ElektronikschloB E4000R mit Generalcode und Uberfallcode ist eine elektronische Haupt-
schliisselanlage, wobei von der Hauptebene aus (9-stelliger Generalcode) die maximal 9 Unterebenen (6- bis 8-stellige
Normalcodes) erstellt, gedndert oder wieder geloscht werden konnen. Das Schlofl ermoglicht entweder einen sofortigen
Zugriff auf den VerschluBraum nach Eingabe einer richtigen Zahlenkombination oder einen verzégerten Zugriff nach
einer vorprogrammierten Zeitspanne. Durch Wahl eines frei vereinbarten giiltigen Codes erfolgt die Offnung mit oder
ohne Auslosung eines stillen Alarmes. Der stille Alarm wird automatisch bei Eingabe des Offnungscodes der Codestelle
2 abgesetzt. Bei mehrfach versuchter Eingabe eines ungiiltigen Codes wird ein Manipulationsalarm ausgelost.

OFFNEN DES TRESORS

—_—

EIN/ON-Taste driicken.

2. Nach dem kurzen, hohen Signalton 9-stelligen Generalcode oder 6- bis 8-stelligen Normalcode eintasten (Werksein-
stellung: 1 23456 7 8 9, nur der Generalcode wurde werksseitig eingerichtet).

3. ENTER-Taste kurz driicken - erneut kurzer, hoher Signalton. Ein kurzer tiefer Signalton zeigt an, daB3 eine falsche
Zahlenkombination eingegeben wurde. Wenn der Uberfallcode auf der Codestelle 2 benutzt wurde, wird ab sofort
ein stiller Alarm ausgelost. Ist der einprogrammierte Wert fiir die Offnungsverzogerung gleich 0 Minuten (Werks-
einstellung), dann bitte mit Punkt 6. weiterverfahren.

4. Einprogrammierte Offnungsverzogerung abwarten. Ein Offnen des Tresors in diesem Zustand ist nicht moglich. Nach
Ablauf der vorgegebenen Verzogerung werden kurze, hohe Signaltone ausgegeben (30 Sekunden).

5. Wiéhrend dieser Zeit ENTER-Taste kurz driicken, bis die Signalténe verstummen und die giiltige Zahlenkombination
nochmals eingeben. ENTER-Taste kurz driicken.

6. DasSchlof am SchloBgriff durch eine halbe Drehung 6ffnen. Die Elektronik schaltet sichnach 5 sec. automatisch aus.

7. AnschlieBend die Tiir durch Drehung des Tiirgriffs 6ffnen.

SICHERN DES TRESORS

Soll der Tresor nur durch Eingabe der Zahlenkombination ge6ffnet werden konnen, miissen Tiir- und SchloBgriff wieder
zuriickgedreht werden (zuerst die Tiir und dann das SchloB3 verschlieSen).

SCHLIEBEN DES TRESORS

Der Tresor kann durch Drehung des Tiirgriffs verschlossen werden. Eine Offnung ist dann ohne Neueingabe der
Zahlenkombination moglich.

HINWEISE
- BeiEingabe einer falschen Ziffer kann die Zahlenkombination durch Driicken der EIN/ON-Taste geloschtund der
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Offnungsvorgang von neuem begonnen werden.

- Wenn 2 mal hintereinander eine falsche Zahlenkombination eingetastet wird, sperrt die Elektronik den Tresor fiir
5 Minuten. Im Anschluf3 daran sperrt die Elektronik bei erneuter Fehleingabe 20 Minuten. (Manipulationssiche-
rung). Wihrend dieser Zeit ist ein Offnen auch mit der richtigen Kombination nicht mdglich. Das Ende der
Sperrzeit wird durch den Signalton 2 mal kurz, hoch angezeigt.

- Wird die Zeit von 30 sec. zwischen zwei Tastendriicken iiberschritten, schaltet sich die Elektronik aus Sicher-
heitsgriinden aus. Der Offnungs- bzw. Codiervorgang muf neu begonnen werden.

- Die gespeicherten Daten (Zahlenkombinationen, Offnungsverzogerung) gehen bei Stromausfall nicht verloren.

AUSWECHSELN DER BATTERIEN

Wenn nach dem Einschalten der Elektronik der Signalton 3mal lang,
tiefausgegeben wird, miissen die Batterien ausgewechselt werden.
Der Tresor kann sonst nur noch ca. 50 mal ge6éffnet werden. Eine
Anderung der Zahlenkombination ist in diesem Zustand nicht mog-
lich. Zum Batteriewechsel die obere und untere Abdeckplatte mit-
tels Schraubendreher an dem oberen und unteren Seitenschlitz
herausheben. Vier auslaufsichere Batterien - Typ Mignon LR 6
Alkaline einsetzen. Achten Sie aufdie umweltgerechte Entsorgung!

UBERSICHT DER SIGNALTONE

Hohe Tone
1 x kurz:
2 x kurz:
1 x lang:
2 x lang:

Tiefe Tone
1 x kurz:
2 x kurz:
1 x lang:

2 x lang:

3 x lang:
6 x lang:

EIN/ON-Taste gedriickt bzw. Riegelwerk entsperrt
Sperrzustand beendet

ENTER-Taste 6 sec. lang gedriickt (Beginn Codiermodus).
Codiervorgang korrekt abgeschlossen.

Es wurde ein falscher Code eingegeben.

EIN/ON-Taste im Sperrzustand gedriickt.

Dieses Signal wird nach Eingabe der richtigen Zahlenkombination ausgegeben, wenn vorher manipuliert
wurde (Sperrzustand).

Codiervorgang fehlerhaft.

Die alte Zahlenkombination ist weiterhin giiltig.

Batterien wechseln.

(eine oder auch mehrere Tonfolgen). Bitte rufen Sie umgehend den Tresorservice. Die Fehlererkennungs-
routine des Elektronikschlosses hat einen Defekt entdeckt. Es ist unbedingt erforderlich, den Service des
Tresorherstellers in Anspruch zu nehmen, auch wenn die Elektronik zunichst weiterhin einwandfrei zu
funktionieren scheint.

Gemischte Tonfolgen
1 x tief (kurz), dann 2 x hoch (sehr kurz): Eine Taste in der Verzogerungszeit gedriickt. Das Schlof} ist innerhalb der

programmierten Offnungsverzogerung.

1 x tief (kurz), dann 3 x hoch (sehr kurz): Eine Taste im Sperrzustand gedriickt. Das SchloB istin der Zeitsperre (nur bei

Zusatzausstattung mit Zugriffstimer).

1 x tief (kurz), dann 4 x hoch (sehr kurz): Eine Taste im Sperrzustand gedriickt. Das Schlof3 befindet sich in der 72-

Stunden-Sicherheitswartezeit (nur bei Zusatzausstattung mit Zugriffstimer).

1 x tief (kurz), dann 5 x hoch (sehr kurz): Die 72-Stunden-Sicherheitswartezeit ist beendet (nur bei Zusatzausstattung

mit Zugriffstimer).

PROGRAMMIEREN EINER ZAHLENKOMBINATION DURCH DEN GENERALCODE

BITTE FUHREN SIE DIE UMCODIERUNG NUR BEI OFFENER, VERRIEGELTER TUR DURCH UND
VERWENDEN SIE KEINE PERSONLICHEN DATEN (z.B.: Geburtstag).

Wenn die eingestellte Zahlenkombination nicht mehr bekannt ist, besteht keine Moglichkeit den Tresor zu 6ffnen.
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Deshalb:
NEUE ZAHLENKOMBINATION NICHT VERGESSEN, SORGFALTIG AUFHEBEN !!!

Die Programmierung eines 6- bis 8-stelligen Normalcodes ist nur miglich, wenn der Generalcode nicht mehr auf
Werkseinstellung (123 45 6 7 8 9) steht. Deshalb bei Erstinbetriebnahme zuerst Generalcode indern und danach
Normalcodes eingeben!

1. Driicken Sie die EIN/ON-Taste.

2. Tasten Sie Ihren 9-stelligen Generalcode ein. Wenn Sie den Wert fiir die Offnungsverzogerung auf 0 Minuten
eingestellt haben, verfahren Sie nun mit Punkt 4. weiter.

3. Driicken Sie nun kurz die ENTER-Taste und warten Sie die Offnungsverzogerung ab. Driicken Sie erneut kurz die
ENTER-Taste, wenn kurze hohe Signaltone ausgegeben werden. Geben Sie Thren Generalcode noch einmal ein.

4. Halten Sie die ENTER-Taste so lange gedriickt (6 sec.), bis ein langer, hoher Ton ausgegeben wird.

Geben Sie eine 0 ein, wenn Sie den Generalcode &dndern wollen (9-stellig) oder eine 1 bis 9, wenn Sie einen

Normalcode (auch den Uberfallcode auf Platz 2) programmieren oder dndern wollen.

Driicken Sie kurz die ENTER-Taste.

Tasten Sie Ihre gewiinschte neue Zahlenkombination ein.

Driicken Sie kurz die ENTER-Taste.

. Tasten Sie die neue Zahlenkombination ein zweites Mal ein.

0.Driicken Sie kurz die ENTER-Taste. Bei korrekt durchgefiihrtem Codiervorgang werden 2 lange, hohe Tone

ausgegeben.

9,1

=0 %o

Falls 2 lange, tiefe Tone ausgegeben werden, ist Ihnen beim Umcodieren ein Fehler unterlaufen. Die alte
Zahlenkombination ist weiterhin giiltig. Bitte beginnen Sie erneut bei 1.

(" PRUFUNG - UNBEDINGT DURCHFUHREN !

Bei geoffneter, verriegelter Tiir darf sich der SchloBgriff nicht eine halbe Umdrehung

drehen lassen. EIN/ON-Taste driicken, neue Zahlenkombination eintasten, ENTER-Taste

driicken. Das SchloB muf3 sich nun durch eine halbe Drehung des SchloBgriffs 6ffnen
\_ lassen.

LOSCHEN EINES NORMALCODES (ODER DES UBERFALLCODES)

Verfahren Sie genauso, wie unter "Programmieren einer Zahlenkombination durch den Generalcode" beschrieben.
Geben Sie anstelle der neuen Zahlenkombination 10 mal die 0 ein und driicken Sie die ENTER-Taste. Die so angewéhlte
Kombination ist geloscht und kann nur durch den Generalcode wieder neu programmiert werden.

ANDERN EINES NORMALCODES

BITTE FUHREN SIE DIE UMCODIERUNG NUR BEI OFFENER, VERRIEGELTER TUR DURCH UND
VERWENDEN SIE KEINE PERSONLICHEN DATEN (z.B.: Geburtstag).

Wenn die eingestellte Zahlenkombination nicht mehr bekannt ist, besteht keine Moglichkeit den Tresor zu 6ffnen.
Deshalb:

NEUE ZAHLENKOMBINATION NICHT VERGESSEN, SORGFALTIG AUFHEBEN !!!

1. Driicken Sie die EIN/ON-Taste.

2. Tasten Sie Ihre Zahlenkombination ein. Wenn Sie den Wert fiir die Offnungsverzogerung auf 0 Minuten eingestellt
haben, verfahren Sie nun mit Punkt 4. weiter.

3. Driicken Sie nun kurz die ENTER-Taste und warten Sie die Offnungsverzogerung ab. Driicken Sie erneut kurz die
ENTER-Taste, wenn kurze hohe Signaltone ausgegeben werden. Geben Sie [hren Code noch einmal ein.

4. Halten Sie die ENTER-Taste so lange gedriickt (6 sec.), bis ein langer, hoher Ton ausgegeben wird.

-- Seite 3 --




5. Geben Sieeine 1 ein (oder 2, 3, ... 9), wenn Sie den ersten (oder zweiten, dritten, ... neunten) Code haben. Die Eingabe

einer 2 spricht den Codeplatz fiir den Uberfallcode an.

Driicken Sie kurz die ENTER-Taste.

Tasten Sie Ihre gewiinschte neue Zahlenkombination mit 6 bis 8 Stellen ein (z.B.24 73 5 8).

Driicken Sie kurz die ENTER-Taste.

. Tasten Sie die neue Zahlenkombination ein zweites Mal ein.

0.Driicken Sie kurz die ENTER-Taste. Bei korrekt durchgefiihrtem Codiervorgang werden 2 lange, hohe Tone
ausgegeben.

= 0o %o

Falls 2 lange, tiefe Tone ausgegeben werden, ist IThnen beim Umcodieren ein Fehler unterlaufen. Die alte
Zahlenkombination ist weiterhin giiltig. Bitte beginnen Sie erneut bei 1.

(" )

PRUFUNG - UNBEDINGT DURCHFUHREN !

Bei geoffneter, verriegelter Tiir darf sich der SchloBgriff nicht eine halbe Umdrehung
drehen lassen. EIN/ON-Taste driicken, neue Zahlenkombination eintasten, ENTER-Taste
driicken. Das SchloB muf3 sich nun durch eine halbe Drehung des Schlofgriffs 6ffnen

\Iassen. )

ANDERN DER OFFNUNGSVERZOGERUNG

1. Driicken Sie die EIN/ON-Taste.

2. Tasten Sie den Generalcode ein. Wenn Sie den Wert fiir die Offnungsverzogerung auf 0 Minuten eingestellt haben,
verfahren Sie nun mit Punkt 4. weiter.

3. Driicken Sie nun kurz die ENTER-Taste und warten Sie die Offnungsverzogerung ab. Driicken Sie erneut kurz die

ENTER-Taste, wenn kurze hohe Signaltone ausgegeben werden. Geben Sie den Generalcode noch einmal ein.

Halten Sie die ENTER-Taste so lange gedriickt (6 sec.), bis ein langer, hoher Ton ausgegeben wird.

Geben Sie eine "0" ein.

Driicken Sie kurz die ENTER-Taste.

Geben Sie die Zahl "60" ein.

Driicken Sie kurz die ENTER-Taste.

Geben Sie die gewiinschte Offnungsverzogerungszeit - zweistelliger Wert zwischen 00 und 99 - ein. Der so

eingegebene Wert stellt stellt die Offnungsverzogerung in Minuten dar.

10. Driicken Sie kurz die ENTER-Taste. Bei korrekt durchgefithrtem Codiervorgang werden 2 lange, hohe Tone
ausgegeben.

g A

Falis 2 lange, tiefe Tone ausgegeben werden, ist Ihnen beim Andern ein Fehler unterlaufen. Der alte Verzogerungs-
wert ist weiterhin giiltig. Bitte beginnen Sie erneut bei 1.

Die Eingabe "00" als Verzogerungswert hat zur Folge, daf der Tresor ohne Offnungs-
verzogerung bedient werden soll, so daf} er also nach der ersten richtigen Eingabe der
Zahlenkombination gedffnet werden kann (Werkseinstellung).

ANSCHLUSS DER o o
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