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Elektronikschlosser

E4000 / E4000R /E6000R
Optionen

Generalcode

Ein 9-stelliger Generalcode (Mastercode) mit
bis zu 9 verschiedenen 6- bis 8-stelligen
Normalcodes fiir hierarchische Zugriffs-
strukturen (z. B. fiir Direktion und Abteilungs-
leiter).

Zweipersonenbedienung

Zur Offnung des VerschluBraumes ist die auf-
einanderfolgende Eingabe von zwei unabhén-
gigen 6- bis 8-stelligen Geheimcodes notwen-
dig.

VdS-Sperrvorrichtung

Durch Scharfschalten von der Alarmanlage
kann das Schlof3 gesperrt werden. Die Sperr-
vorrichtung ist als werkméafige Ausriistung
oder als Nachriistsatz erhiltlich.

Zugriffstimer

Als Wochenschaltgerit kann der Zugrift auf
das VerschluBlsystem zeitlich begrenzt wer-
den. Es sind 8 unabhingige Einstellungen fiir
Einzeltage oder Tagesgruppen moglich.

Manipulationsalarm

Bei unbefugter Bedienung wird nach einer
Anzahl von Offnungsversuchen ein auswert-
bares elektrisches Alarmsignal erzeugt.

Uberfallcode

Neben einem Normalcode ist ein 6- bis 8-
stelliger Uberfallcode vorgesehen, der wie der
Normalcode zur Offnung fiihrt, aber in jedem
Fall ein elektrisches Alarmsignal erzeugt. Ent-
hélt die Option Manipulationsalarm.

Riegelform

Zur besseren Anpassung an individuelle An-
wenderforderungen sind Riegelformvarianten
vorgesehen.

Bedienfeldoberfliche

Die Oberflache des dufleren Bedienfeldes wird
optional metallisch beschichtet angeboten. Es
sind die Ausfithrungen glanzvergoldet, glanz-
verchromt, mattverchromt und rutheniumbe-
schichtet verfiigbar.
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