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Sicherheitsprodukte GmbH

Montageanleitung fur die Doppelbart-Sicher heitsschldsser
S1000, S2500, S2700, $4500, S4700 und S6500

Schldsser in Rechtsversion, standard (fiir rechtsangeschlagene Tiiren)

kénnen mit Blick auf das Schliisselloch in folgenden Ausrichtungen montiert werden:

waager echt waager echt senkr echt senkr echt
Schlof¥riegel Schlof¥riegel Schlof¥riegel Schlof¥riegel
zeigt nach links zeigt nach rechts zeigt nach oben zeigt nach unten
S1000 X X
S2500 X X X
S2700 X X X X
$4500 X X X
4700 X X X X
S6500 X X X
Schifsser in Linksversion (fir linksangeschlagene Tiiren)
kénnen mit Blick auf das Schltisselloch in folgenden Ausrichtungen montiert werden:
waager echt waager echt senkr echt senkr echt
Schlof¥riegel Schlof¥riegel Schlof¥riegel Schlof¥riegel
zeigt nach links zeigt nach rechts zeigt nach oben zeigt nach unten
S1000-li X X
S2500-li X X X
S4500-1i X X X
S6500-1i X X X

- BeimEinbaudes Schlosses ist darauf zu achten, da esdurch geeignete Mal3nahmen ausreichend gegen gewaltsame
Angriffe geschiitzt ist.

- Die Schldsser kdnnen ebenfalls so montiert werden, dafld der Schiiissel von oben oder unten eingef iihrt wird.

- Der Schliissel darf nach der Schlof3montageim eingeftihrten Zustand keiner stérkeren seitlichen Bel astung ausgesetzt

sein.

Das Schlo3 darf nicht gedlt oder gefettet werden.

Schwei Rspritzer oder dhnliches dirfen nicht in das Schlof? gelangen.

N Turdurchbriiche:

\\:‘A 4 ! 1| Die Abbildung zeigt schematisch die maximal zul&ssigen Abmessungen fir den

Qf ' \DI Turdurchbruch zur Bildung des Schliisselkanals. Die tatséchliche Durchbruchsgeo-
| metrie mul3innerhalb der angegebenen Kontur liegen.

Riegelfestigkeit nach VdS 2396
fur die Typen S2700, S2700U, S4700 und S4700U:

Bei normal er Benutzung sind die maximal zuléssigen Kréfte auf den Schlof3riegel
in Zug- und Druckrichtung 5 N.

DieAbbildung zeigt diemaximal en K réfteauf den Riegel (in Offnungsrichtung und
aus rechtwinkligen seitlichen Richtungen), nach deren Einwirkung das Schlof3
noch bedingt schlief¥fahig ist (Widerstand gegen einen gewaltsamen Angriff).
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